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※仕様・型式・デザインなどは、改良により予告なく変更することがあります。 ※能率は弊社実験データに基づく参考値です。

※固定刃標準搭載 ※別売オプションとして集塵ユニットあり。
※粉砕力を高めた打撃式仕様あり。

※固定刃標準搭載
※粉砕力を高めた打撃式仕様あり。

〒621-0018 京都府亀岡市大井町小金岐4丁目8
TEL：0771-22-5599　FAX：0771-22-5589
E-mail：hohden@hohden.co.jp

製 品 総 合 カタロ グ

宝田工業株式会社

シャッター式

スクリーン式

とにかく何でも細かく！ 
大きさは大小混ざってもOKという方へ。

繊維質なものでも、
大きさを揃えながら
粉砕することができます。

2022.7

HC-2 モーター別

HC-2-550 単相100V  550W付

HC-2-1500 三相200V  1.5kW付

動画はこちらから

動画はこちらから

サツマイモ 食パン かぼちゃ 玉ねぎキャベツ

キャベツ サツマイモ 食パン

█ 原料の前処理に最適
█ スクリーンによる
　 粒度制御機能搭載

寸法（mm）

基本仕様

胴内径

能率（kg/時間）

高760×幅320×奥行580

250mm

ホッパー投入口 160mm

500～800

主要モーター 単相100V 550W、三相 200V 1.5kW

 重量 約39kg（モーター別）

CHA-1K-750 単相100V  750W付

三相200V  1.5kW付 三相200V  1.5kW付

寸法（mm）

基本仕様

胴内径

高790×幅344×奥行605

250mm

投入口 93mm

構成ユニット チョッパー本体

主要モーター 単相100V 750W、三相 200V 1.5kW

 重量 約38kg（モーター別）

推奨用途 自給飼料 根菜粉砕 野菜残渣処理 その他

蕎麦の茎&葉

原料

原料

解砕後解砕後

解砕後 解砕後

原料 原料

原料

粉砕後

待望のSUS製誕生！ 繊維質で小さくすることが難しい葉っぱ類もあっという間にカット。
集塵機能付だから、室内でも粉塵を気にせず快適！

動画はこちらから

SUS-CHA-1K-1500

寸法（mm）

基本仕様

投入口

高790×幅344×奥行605

93mm

投入ホッパー 300×300mm

構成ユニット チョッパー本体、集塵ユニット（貯蔵タンク・集塵機）

主要モーター 三相 200V 1.5kW

 重量 約70kg（モーター付）

推奨用途 繊維質剪断 大豆解砕 野菜残渣処理 その他

保津産 藍 大豆解砕（ひきわり）

乾燥もずく 温州みかん 搾りかす

ステンレス製のため衛生的。
食品加工の前処理に最適。

1 ステンレス製

POINT

6枚の連続特殊刃により、
効率よく粉砕可能。

2 粉砕性
抜群

POINT

排出スクリーンの
穴径変更で、処理後の
原料粒度を制御します。

3 粒度
制御機能

POINT

集塵機とセットタイプのため
気になる粉の舞い上がり
対策も万全。

4 集塵機

POINT

CHA-1K-1500

www.hohden.co.jp

価格はこちらから

チョッパー
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原料 30%削り

きはだもち

7%削り 13%削り

ダイシモチ

業務用精麦機 SB2200シリーズ

家庭用精麦機

SB2200-S・DC-30KG

3RSB-10FS 貯蔵タンク用サイクロン付

SB2200-S・BL-60KG/120KG SB2200-S・DC-60KG/120KG/240KG

電源

基本仕様

モーター

精麦ローター

精麦対象

能率（kg/時間）

標準機器構成

三相200V

2.2kW 4P 200V 60Hz 全閉外扇型

砥石

小麦・大麦

20～30（小麦：30%研削）、10～15（大麦：30%研削）

精麦部、タンク、昇降機、集塵部、その他

構成ユニット

基本仕様

電源

主要モーター

ホッパー容量（kg）

能率

本体寸法（mm）

精麦本体・集塵ユニット（貯蔵タンク・集塵機）

三相200V（標準）、単相200V（特注）

0.75kw4P 200V 全閉外扇型

10（大麦）

10kg/1.5時間～

（高）850×（幅）920×（奥行）500

集塵ユニット寸法（mm） （高）870×（幅）870×（奥行）480

①貯蔵タンク 容量:75リットル、 連結ホース長さ:2m

②集塵機 モーター 単相100V

備考 24時間タイマー付、負荷メーター付

麦の原型を保ったまま精麦することができるため、麦の持つ栄養価を最大限に活かすことができます。

原型精麦システム『SB2200シリーズ』ついに誕生！！

動画はこちらから

動画はこちらから 動画はこちらから 動画はこちらから

動画はこちらから

精麦対象 大麦 小麦

精麦対象 大麦 小麦

30kg
/ロット

集塵機
タイプ

60kg
/ロット

120kg
/ロット

ブロア
タイプ

60kg
/ロット

120kg
/ロット

240kg
/ロット

集塵機
タイプ

一
般
的
精
麦
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製
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麦
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精麦後の麦表面に付着する粉が少なく、
粉取り機の導入が不要で経済的

麦の原型は維持しながらも、
表面はささくれずにキレイな仕上がりに

小麦の表面研削効果
麦表面に付着している
カビ類や変色した薄皮を研削して、
表面をきれいに仕上げます。

キラリモチ

原料 30%削り

原料 仕上がり

キラリモチ

原料 30%削り 原料 30%削り

ファイバースノウ

原料 18%削り

ダイシモチ

原料 40%削り

スペルト小麦

※電源は、三相200V、単相100V 2箇所必要です（特注：単相200V必要です）。
※精麦時間と仕上がりは、品種や乾燥度合いによって異なります。
※ご注文時、大麦仕様・小麦仕様いずれかをご指定下さい。
※単相200V仕様には、差込みは付属していません。

原料
麦表面には、カビ類や
変色した薄皮が見受
けられます。そのため
色味が均一ではなく、
衛生的ではありませ
ん。

1.もち麦を担当している大久保さん。「おいしいキラリモチをたくさんの人に知ってもらいたい」と意気込む。
2.精麦後のキラリモチ。形は原型にほとんど近い。 3.精麦状態は、運転状況を踏まえながら自在にコントロールが可能。
4.収穫期は、5月末～6月初旬。収穫時は地域の農家も協力して作業を行うという。 5.業務用精麦機「SB-2200」。上
のタンクと下のタンクの間に開閉式ダンパーがあり、1タンクごとに入れ替えることでムラ搗きを防ぐ。

研削後：製品
研削後はカビ類や薄皮
が剥けて、精麦前より
も麦の色味が一段と鮮
やかで均一になりまし
た。同時に、未成熟の麦
なども取る効果も。

研削クズ
研削するとこれだけの
汚れの塊（カビ類や変
色した皮）が取れまし
た。製粉前に除去が必
要です。

※仕様・型式・デザインなどは、改良により予告なく変更することがあります。 ※能率は弊社実験データに基づく参考値です。

動画はこちらから

集塵機搭載型モデル（DCタイプ）では、悩ましい粉塵ともおさらば！ 作業時の騒音を抑えた静穏設計を
採用したことにより、屋内のクリーンな環境下で、安心して作業を行うことができます。

機器構成を自由に変更することができるため、
ご使用環境（設置場所・使用方法等）に合わせた、
最適な一台をご提案することができます。

カ ス タ マ イ ズ 方 式 採 用

　　

小麦精麦システム

フレコンバック投入

ベルトコンベア搬送

精麦(3連)＆製品回収

精麦機



送り込み装置付粉砕機

ライナー付小型高速微粉砕機

宝田式気流粉砕機 大型高速二段粉砕機

SAN-15T 三相200V 1.5kW付

HYK-1

SBW-37T 三相200V 3.7kW付

SA-2CS 袋受型（三相200V 1.5kW付）

SA-1CS-DC 三相200V 1.5kW付

SB-2CS-DCBW 三相200V 3.7kW付

SA-2CS-DC-E501
基本仕様

ホッパー容量

搭載モーター 三相200V 2P  1.5kW（1台）、0.4kWギアモーター（1台）

38L

能率（kg/時間）

寸法（約mm）

10（ライナー0.5アミ使用時）：精麦後小麦

高2513×幅3045×奥行1813

基本仕様

搭載モーター 三相200V 1.5kW（1台）、25Wギアモーター（1台）

ホッパー容量 16L

能率（kg/時間）

寸法（約mm）

5（0.2アミ使用時）：白米

高1760×幅1080×奥行710

基本仕様

搭載モーター 三相200V 3.7kW（1台）、90Wギアモーター（1台）

ホッパー容量 24L

能率（kg/時間）

寸法（約mm）

10（0.2アミ使用時）：白米

高2180×幅1230×奥行720

SA-2CS-DC 三相200V 1.5kW付

基本仕様

ホッパー容量

搭載モーター 三相200V 2P  1.5kW（1台）、0.4kWギアモーター（1台）

10L

能率（kg/時間）

寸法（約mm）

8（ライナー0.3アミ使用時）：白米

高1395×幅1665×奥行700

基本仕様

ホッパー容量

搭載モーター 三相200V 2P  1.5kW（1台）、0.4kWギアモーター（1台）

10L

能率（kg/時間）

寸法（約mm）

6（ライナー0.5アミ使用時）：カニ殻

高1315×幅700×奥行892

基本仕様

ホッパー容量

搭載モーター 三相200V 2P  1.5kW（1台）、40Wスピードコントロールモーター（1台）

28L

能率（kg/時間）

寸法（約mm）

3（ライナー0.3アミ使用時）：乾燥小豆皮

高1325×幅1580×奥行680

基本仕様

ホッパー容量

搭載モーター 三相200V 4P  3.7kW（1台）、0.2kWギアモーター（1台）

24L

能率（kg/時間）

寸法（約mm）

～20（ライナー0.4アミ使用時）：大麦10%削り

高1380×幅1150×奥行1130

基本仕様

ホッパー容量

搭載モーター 三相200V 2P  3.7kW（1台）

518L

寸法（約mm） システム寸法：高4071×幅3910×奥行3230

※仕様・型式・デザインなどは、改良により予告なく変更することがあります。 ※能率は弊社実験データに基づく参考値です。

動画はこちらから

スピードコント
ロール機能付き

供給機構

分級機構
内蔵型

高品質・
高能率粉砕

乾・湿式
粉砕対応型

吸引サイクロン
方式採用 集塵機付

吸引サイクロン
方式採用 集塵機付

付属のスクリーンを変える
ことで、粒度調整を行うこと
ができます。

1 簡単粒度調整

POINT

ブリッジしやすい物でも安心。

2 送り込み装置付

POINT

製品の取り出しが簡単です。

3 ジャッキ式粉受箱

POINT

ブリッジしやすい
対象物でも安心

1 送り込み
装置付

POINT

ステンレス製のため、衛生的
且つ製品の取り出しが楽々。

2 ステンレス
製品缶

POINT

ステンレス製のため、
衛生的且つ製
品の取り出しが楽々。

3 ステンレス
製品缶

POINT

集塵機付のため、気になる
粉の舞い上がり対策も万全。

3 集塵機

POINT

集塵機付のため、
気になる粉の舞い上がり
対策も万全。

2 集塵機

POINT

ステンレス製のため、
衛生的且つ製品の
取り出しが楽々。

2 ステンレス
製品缶

POINT

製粉された粉を、
粒度に合わせて自動で
ふるい分けを行います。

3 振動
ふるい機

POINT

集塵機付のため、
気になる粉の舞い上がり
対策も万全。

1 集塵機

POINT

原料を効率よく粉砕することで
良質な粉を手に入れることが
できます。

1 二段粉砕
機構採用

POINT

見やすい操作盤で簡単操作。

2 簡単操作盤

POINT

ステンレス製のため、衛生的
且つ製品の取り出しが楽々。

3 ステンレス
製品缶

POINT

逆洗機能付集塵機により、フィルター
の目詰まりを解消。屋内でも快適。

4 集塵機

POINT

原料を効率よく粉砕することで、
良質な粉を手に入れることが
できます。

1 二段粉砕機構
採用

POINT

原料を効率よく粉砕することで、
良質な粉を手に入れることが
できます。

※SA-2CS-DC-E501、SA-2CS-DC、SA-1CS-DCは、すべてライナー付高速回転タイプとなっており、全機種10,000RPMの高速回転タイプです。

1 二段粉砕機構
採用

POINT

見やすい操作盤で簡単操作。

2 簡単操作盤

POINT

平均粒径30μm（白米）の微粉砕：当社テスト値

ライナー付の最大の特徴は
10,000RPMの高速回転と
独自粉砕ライナーの働きによる
食品繊維質の剪断です。

これにより原料が微粉化！！

集塵機付きのため、
屋内でも快適作業

大麦の製粉にも大活躍！

動画はこちらから
独自粉砕&分級機構を内蔵した
高能率・高品質粉砕システム
█ オリジナル粉砕ローターとライナーにより、

効果的に原料を粉砕。
█ 積極的な分級機構採用により、

製品の過粉砕を防ぎ、高品質な粉が得られる。
█ 風量調整により、製品粒度調整が簡単にできる。
█ 乾式粉砕、湿式粉砕共に対応。

SBW-37T

SA-15T

動画はこちらから

動画はこちらから

動画はこちらから

動画はこちらから

※SAN-1CS-DC（ライナー非搭載、標準回転タイプ）もあります。

粉砕機［業務用］



ハンディⅡ 【付属品】❷

【付属品の種類】
セット内容は機種によって
異なります

❶ブラシ ❷手ぶるい
50メッシュ

❸手ぶるい
60メッシュ

KJ-O 【付属品】❶❷

KJ-2 【付属品】❶❷❸ M-300A 【付属品】❶❷

推奨用途 米粉 そば粉 小麦粉 きな粉 お茶

単相
100V

単相
100V

単相
100V

寸法（mm）

基本仕様

ホッパー容量

重量

高325×幅250×奥行340

750ml

約5kg

能率（kg/時間）

基本仕様

ホッパー容量

主要モーター

重量

材質

約2.5～4（白米）

1150ml

寸法（mm） 高360×幅218×奥行310

単相100V 180W

約11kg

特殊加工鋳物 他

能率（kg/時間）

基本仕様

寸法（mm）

主要モーター

ホッパー容量

材質

約10（白米）

高467×幅270×奥行480

単相100V 300W

5500ml

特殊加工鋳物 他

重量 約21kg

動画はこちらから

手動
動画はこちらから

動画はこちらから 動画はこちらから

循環式精米機

一回通精米機

芯ブレを抑える両端軸受構造採用により、砕米が少なく、鋳物搗精部でお米を優しくおいしく仕上げます。
消費電力を抑えた エコタイプ と、時間短縮の 強力型 の2種をご用意。

小さな石でも見逃しません。

※仕様・型式・デザインなどは、改良により予告なく変更することがあります。 ※能率は弊社実験データに基づく参考値です。 

動画はこちらから

キラリモチ玄米

単相
100V

単相
100V

単相
100V

単相
100V

単相
100V

選別対象 玄米 白米

MSP-15
単相
100V

基本仕様

能率

寸法（mm）

15kg/15分（玄米）

選別方法 揺動式比重選別

重量 約23kg

主要モーター 単相100V　200W

高592×幅285×奥行435

ホッパー容量 15kg（玄米）

15kg用

10kgタイプ 15kgタイプ 30kgタイプ

米びつ精米機 操作・メンテナンスが簡単

NSK-10 単相300W エコタイプ NSF300 単相300W

MR-10T 単相180W TK-15-400SN 単相400W

NSG400 単相400W

NSF400D 単相400W NSG550M 単相550W

精米対象・張り込み量
玄米籾 10kg8kg

精米対象・張り込み量
玄米籾 15kg12kg

精米対象・張り込み量
玄米籾 30kg24kg

●標準装備：60分タイマー／負荷メーター／キャスター

●標準装備：30分タイマー

●定格時間：50分

●定格時間：50分

精米対象 玄米 精米対象 玄米

能率

基本仕様

定格時間

寸法（mm）

4.5kg/約30分（玄米）

50分

高565×幅290×奥行430

ホッパー容量 10kg（玄米）

主要モーター 単相100V 180W

重量 約15kg

能率

基本仕様

寸法（mm）

15kg/約40分（玄米）

高784×幅380×奥行520

ホッパー容量 15kg（玄米）

主要モーター 単相100V 400W

重量 約39kg

動画はこちらから

えごま小麦

必要な分だけ素早く精米！
扱いやすさが自慢です。
█ 他社にないオープンドアタイプ
█ メンテナンスも楽々

█ 30分タイマー
█ 小型軽量型

WS-O1

ひきわりをした豆類の皮や、種子に混ざった種皮の除去。
樹脂に混ざった粉等、従来の唐箕（とうみ）では選別できなかった
細かなものでも、高精度で取り除くことができます。

単相
100V

構成ユニット

基本仕様

材質

能率（kg/時間）

寸法（mm）

風力選別部、架台、集塵機

樹脂等

～50（小麦）

高1130×幅374×奥行320（集塵機除く）

装置全体の風量を
調整します。

1 風量調整板

POINT

原料を分散し、選別精度の
向上をはかります。

2 分散ゾーン

POINT

分散ゾーンをすり抜けた未選別の原料を、
再度分散ゾーンへ戻します。

3 吸上げゾーン

POINT

原料に合わせて、最適な風量を
微調整することができます。

4 風量微調整バルブ 1&2

POINT

例）小麦風力選別

選別前 選別後選別くず

10個の石（大小さまざま）を玄米に混ぜ込み、石抜きを行いました。
※MSP仕様です。

能率（kg/時間）

寸法（mm）

ホッパー容量

約2～3.5（白米）

高390×幅245×奥行265

750ml

主要モーター

材質

単相100V 180W

重量 約12kg

特殊加工鋳物 他

基本仕様

ホッパー容量

基本仕様

寸法（mm）

10kg（玄米）、8kg（籾）

高740×幅500×奥行430 ※キャスター非装着時

能率 10kg/約30分（玄米）

重量 約30kg

 主要モーター 単相100V 300W

ホッパー容量

基本仕様

寸法（mm）

15kg（玄米）、12kg（籾）

高780×幅700×奥行465 ※キャスター非装着時

能率 NSF300：15kg/約40分（玄米）、NSF400：15kg/約25分（玄米）

重量 約37kg

 主要モーター NSF300：単相100V 300W、NSF400：単相100V 400W

ホッパー容量

基本仕様

寸法（mm）

30kg（玄米）、24kg（籾）

高880×幅770×奥行570 ※キャスター非装着時

能率 NSG400：30kg/約45分（玄米）、NSG550：30kg/約25分（玄米）

重量 約42kg

 主要モーター NSG400：単相100V 400W、NSG550：単相100V 500W

裸麦

籾から精米することができます

玄米専用・必要な分だけ素早く精米可能

エコタイプ

強力型

エコタイプ

強力型

風力選別機

石抜き機

精米機製粉機［家庭用］

動画はこちらから 動画はこちらから

動画はこちらから


